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Motorisation
de porte de
garage

Novomatic
423
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* Informations générales

* Sécurité

Lire attentivement la notice dans son intégralité
avant de commencer toute opération sur le produit,
en particulier le chapitre concernant la sécurité etles
consignes correspondantes. Le texte lu doit avoir
été compris. Ce produit peut comporter des risques
s’il n’est pas utilisé correctement ou a d’autres fins
que celles prévues par son affectation. Toute
responsabilité du fabricant est exclue en cas de
dommages résultant du non-respect de la présente
notice.

« Explication des symboles

AVERTISSEMENT: DANGER

Ce symbole caractérise des consignes
dont la non-observation risque de
provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Danger d'origine électrique.
Les travaux a effectuer doivent

étre réalisés uniquement par un

électricien qualifié.

/N

Ce symbole introduit des consignes.
' Le non-respect de celles-ci peut entrainer
m des dysfonctionnements et/ou une
défaillance de la motorisation.

* Sécurité au travail

L’observation des consignes de sécurité et des
instructions indiquées dans la présente notice
d’utilisation permet d’éviter des dommages
corporels aux personnes et des dégats matériels
pendant le travail et surle produit.

Tout recours en matiére de responsabilité civile eten
dommages et intéréts contre le fabricant sera exclu
en cas de non-respect des consignes de sécurité et
des instructions indiquées dans la présente notice
d’utilisation ou de non-respect de la réglementation
en matiére de prévention des accidents en vigueur
dans le domaine d'’utilisation concerné ainsi que des
consignes générales de sécurité.

Renvoi au texte et aux figures

« Dangers susceptibles d’émaner du produit
Le produit a été soumis a une analyse de risques.
Basées sur cette analyse, la conception et la
réalisation du produit répondent a I'état actuel de la
technique.

Le produit offre une parfaite sécurité de fonctionne-
ment s'il est utilisé conformément a l'affectation
prévue. Toutefois, un risque résiduel demeure.

Le produit fonctionne avec une tension électrique
élevée. Régles a observer avant le début de toute
opération a effectuer sur des installations
électriques:

1. Mettre hors tension

2. Verrouiller contre le redémarrage intempestif

3. Vérifier 'absence de tension

* Piéces de rechange
N'utiliser que des piéces de rechange
d’origine du fabricant. Les contrefagons
ou les piéces de rechange défectueuses
peuvent entrainer des dommages, des
dysfonctionnements ou une défaillance
totale du produit.

¢ Modifications et transformations du produit
Pour éviter la mise en danger des personnes et
assurer une performance optimale, il est interdit de
procéder a des modifications, des transformations
ou des extensions du produit sans l'autorisation
expresse du fabricant.

« Démontage
Répéter dans l'ordre inverse les points 13 - 1 de a
notice de montage.

+ Elimination des déchets
Respecter les prescriptions nationales en vigueur.
Séparer correctement les pieces en plastique.

* Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sous le couvercle
du panneau de controle. Respecter la puissance
connectéeindiquée.

« Emballage

Pour I'élimination du matériel d’emballage,
respecter I'environnement et les réglementations en
vigueur surplace pour les déchets.

* Données techniques

Type: Novomatic 423
Orientation: FUTURE Il L-M
Force de traction Fn: 200N

Force de traction Fmax: 600N
Puissance installée: 230V / 50Hz
Puissance absorbée

en veille: <0,5W

En fonctionnement max.: 160W

Facteur de marche: 2 mn.
Eclairage: LED 1,6W
Eclairage externe: max. 500W

Classe de sécurité selon I'EN 13849-1:

Entrée STOP A: cat.2/PLC
Entrée STOP B: cat.2/PLC
Limitation de force interne: cat. 2/PL C

Codage: AES 128, KeeLoq, Multibit

Plage de température: +60°C

-20°C
P22

Novoferm tormatic GmbH
Eisenhiittenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

Fabricant:

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!



* Notice de pose

Veuillez lire attentivement cette notice avant
I'installation.

Ne confiez la pose qu’a des monteurs qualifiés!

Une pose incorrecte peut mettre en danger la
sécurité des personnes!

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
pose non conforme.

Preparation de la pose

1. Pour le branchement au secteur, une prise 2
P + T devra avoir été installée sur place. Le
cable de branchement livrié a cet effet a une
longueurde 80cm.

2. Contréler la stabilité de la porte, resserrer les vis
etles écrous se trouvant sur la porte.

3. Vérifier que la porte se déplace parfaitement
bien, lubrifier les arbres et les paliers. Contréler
la pré-tension des ressorts, la faire corriger le
cas échéant.

4. Déterminer le point culminant de la course de la
porte (voir fig. 6).

5. Fermer la porte et la bloquer. Débloquer ensuite
les verrouillages de porte en place, les
démonter le cas échéant.

Démonter toutes les piéces du
verrouillage qui peuvent étre
dangereuse en cas de porte motorisée.

6. Pour les garages sans deuxiéme entrée, il sera
nécessaire d’installer un déverrouillage de
secours (option).

7.Si la porte de garage comporte un portillon,
installer un contact de portillon.

8. Installer l'ampoule dans l'opérateur et la fixer a
I'aidede 2 vis 4,2 x 50.

n Outils nécessaires
- Perceuse avec
foret béton 10 mm, foret métaux 4 mm
- Scie a métaux
- Clé a vis, ouvertures 10, 13 mm
- Tournevis plat, largeur 3 mm
- Tournevis cruciforme 2 x 100
- Niveau a bulle
Attention! Controler si les vis et les chevilles
fournies son appropriées a la nature des batiments
en place avantde les utiliser.

n Volume de la livraison:

Opérateur, module LED

Pignon d'entrainement

Rail de guidage, co6té entrainement

Chariot

Courroie crantée ou chaine

Poulie de renvoi

Raccord

Rail de guidage, coté porte

Dispositif de tension

10. Fixation murale

11. Console de jonction de la porte

12. Bielle

13. Suspente centrale

14. Sachet de vis

15. Emetteur portatif

16. Suspentes plafond

17. Console télescopique pour portes
Sectionnelles (Option)

CONO O EWN =

E Vue d’ensemble

n Rail de guidage

Retirer le matériel d’'emballage et déployer le rail sur
toute salongueur.

Amener le raccord (7) au centre en le faisant
coulisser surla jointure.

n Fixation du rail de guidage / opérateur

Emboiter le rail de guidage (comme indiqué dans
l'illustration) avec son pignon (2) sur l'arbre
d’entraine-ment (1a) et le fixer a I'aide des 4 vis a tole

8x16.
B Montage de laconsole de jonction de la porte

E La console de jonction de porte fournie convient
a toutes les portes basculantes et aux portes
sectionelles de type is020.

Placer la console de jonction (11) en position
centrale sur le bord supérieur du panneau de porte.
Marquer les trous pour la fixation et effectuer des
pré-percages avec un foret a métaux de 4 mm
(profondeur de pergage 10 mm maxi) ou utiliser des
trous déja en place. Fixer la console al'aide des vis a
tole fournies de 6,3 x 16 (4 a 6 vis pour porte
basculante - 6 pour porte ISO20).

m Pour les autres portes sectionnelles, utiliser la
console télescopique (17) (Option).

n Installation de la fixation murale

Pour que la porte puisse se déplacer librement sous
le rail de guidage, la distance x devra étre
supérieure a8 20 mm. Choisir la distance x de fagon a
ce que la bielle ne forme pas un angle supérieur a
45° (voirfig. 11).

Reporter sur le linteau le point culminant « a » de la
course de la porte (déterminé dans la préparation du
montage) ajouté ala distance « x ».

Tenir la fixation murale (10) au niveau de la hauteur
totale (a + x), a la verticale au-dessus de la console
de jonction de la porte et marquer les trous de
fixation. Percer avec un foret béton de
10 mm et visser la fixation murale.

Fixation au plafond du rail de guidage
Installer la suspente centrale (13) sur le rail de
guidage (8) devantle raccord.

B Fixation au plafond

Placer la motorisation montée en position inclinée
par rapport a la porte et la visser a la fixation murale
(10). Soulever la motorisation, la bloquer pour
prévenir toute chute et l'aligner de fagon a ce que le
rail de guidage soit placé a I'horizontale entre les
rails de la porte et paralléle & ceux-ci.

n Déterminer la longueur des fixations de plafond
nécessaires pour l'opérateur et la suspente
centrale, les raccourcir le cas échéant a la scie, et
les fixer par vis.

Remarque: avant de procéder aux pergages,
protéger le rail et l'opérateur de la poussiére
dégagée par la perceuse. Marquer les points de
fixation au plafond, percer des trous de 10 mm pour
chevilles et visser les fixations de plafond.

m Resserrer le cas échéant la courroie crantée ou
la chaine si elles sont détendues. On pourra le faire
selon les besoins en adaptant les longueurs de
suspension au plafond.

m Liaison Console de jonction de la porte -
Chariot

Placer la bielle (12) entre les chariots (4) et la
console de jonction de la porte (11) et les relier avec
les broches aux deux extrémités. Les broches sont
équipées de clips de sécurité

m Déverrouillage du chariot

Pour effectuer d'autres travaux, déverrouiller
éventuellement la jonction entre la porte et la
motorisation au moyen de l'interrupteur a tirette se
trouvant surtrouvant sur le chariot (4) et faire
avancer la porte ala main.

Remarque: si la porte doit étre manceuvrée a la
main pendant une période prolongée, sortir la
goupille de blocage de sa position fixe (a) et aprés
avoir tiré l'interrupteur a tirette, la placer en position
de blocage (b).

Pour reverrouiller la goupille de blocage, la replacer
dans la position fixe @ gauche (a) et rétablir la liaison
entre la porte et la motorisation. Le chariot
s'enclenchera automatiquement en position au
prochain mouvement.

Orientation de l’antenne / Schéma de
connexion

Remarques: Avant d'ouvrir le couvercle,
débrancher impérativement la prise de courant.

VAN
/A

Ne connecter aucune ligne sous

tension et ne raccorder que des
boutons-poussoirs et des sorties de
relais sans potentiel. Replacer ensuite le
couvercle et le fixer par vis.

Avant la premiére mise en service,
procéder a un controle du
fonctionnement et de la sécurité de la
motorisation (voir Entretien / Contréle).

E. Raccordement pour antenne
En cas d'utilisation d'une antenne externe, poser
le blindage surla borne voisine (F a droite)
13b.

F.Raccordement pourimpulseur externe 13b
(options, p. ex. contacteur a clé ou digicode).

G.Entrée STOPA

Raccordement pour dispositifs de sécurité
(options, p. ex. contact de portillon) 13c. Une
coupure au niveau de cette entrée entrainera un
arrétdu mouvement d'ouverture et de fermeture
ou empéchera le démarrage de la motorisation
dans les deux sens.

.Entrée STOPB

Une coupure au niveau de cette entrée entraine
une inversion automatique de la motorisation
uniquement pendant le mouvement de fermeture.
Raccordement pour cellule photoélectrique
unidirectionnel 13d).

Raccordement pour sécurité de contact optique
OSE 13e.

. Alimentation en tension 24 V DC (ex. pour cellule
photoélectrique unidirectionnelle), charge
maximale autorisée du raccordement: 100 mA.
Raccordement pour une 24V lampe de
signalisation 13f.

Raccordement pour un récepteur externe 13g.

J. Socle pour récepteur radio.

K.Raccordement pour un éclairage externe, avec
prise de terre ou feu de signalisation (classe de
protection Il, max. 500 W) 13h.

O.Module LED

P. Raccordement pour Mobility Module (accessoire)

T

*Impulseurs et dispositifs extenes de securité
En cas de plus grandes exigences en matiére de
protection des personnes, nous conseillons
I'installation d'un barrage photoélectrique
unidirectionnel, en complément au limiteur d'effort
interne de la motorisation. Pour toute autre
information concernant les options, veuillez
consulter notre documentation ou vous adresser a
votre revendeur.

*Panneaude DANGER

L'etiquette est a coller a l'interieur de la porte bien
visiblement.

Démontage de la motorisation

1. Débrancher la prise de courant et déconnecter
tous les raccordements existants.

2. Désolidariser la porte de la motorisation et
bloquerla porte.

3. Répéter dans l'ordre inverse les points 13 - 1 de
la notice de montage.

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!



* Programmation de la
motorisation

m Eléments de commande

Les éléments de commande servant a programmer la

motorisation de la porte sont protégés par un

couvercle transparent qui peut étre ouvert a l'aide
d'untournevis.

Aprés avoir programmé la motorisation, refermer

impérativement le couvercle transparent.

A.L'afficheur a chiffres sert a indiquer I'étape du
menu ainsi que le chiffre paramétré
correspondant.

a. L'afficheur ponctuel: il est allumé lorsque la
motorisation est préte a fonctionner et clignote
au moment de la validation des combinaisons
programmeées sur I'émetteur portatif.

B.La touche A sert de touche d'ouverture pendant
le paramétrage et de touche de démarrage en
dehors dumenu.

C.La touche ¥ sert de touche de fermeture
pendant le paramétrage.

D.La touche © sert a consulter le menu de
paramétrage, a changer d'étape de menu et a
enregistrer les paramétrages.

La programmation de la commande est assistée par
menu. Appuyer sur la touche © pour appeler le
guidage par menu. Les chiffres de I'afficheur
indiquent I'étape du menu. Au bout de 2 secondes
environ, l'afficheur clignote et le paramétrage peut
étre modifié parle biais des touches & et V. Le chiffre
programmé est enregistré avec la touche O et le
programme passe automatiquement a la phase
suivante du menu. En appuyant plusieurs fois sur la
touche © on pourra sauter certaines étapes du
menu. Pour terminer le menu, appuyer sur la touche
O jusqu'a ce que le chiffre 0 s'affiche. En dehors du
menu, une impulsion de démarrage peut étre donnée
al'aide delatouche A.

Avant de commencer la programmation

- Faire enclencher la porte en position au niveau
duchariot.

Brancher la prise de secteur. L'afficheur
ponctuel (a) est allumé.

S'assurer que le positionnement de I'antenne
est correct (voir fig.13).

Respecter le mode d'emploi de I'émetteur
portatif.

E Etape de menu 1: programmer la fonction de
démarrage pour I'émetteur portatif

Appuyez un brefinstant sur la touche O. Le chiffre 1
apparait sur l'afficheur. Dés que l'afficheur clignote,
appuyez pendant une seconde environ sur la touche
de I'émetteur portatif que vous voulez utiliser
ultérieurement pour démarrer la motorisation. Dés
que le code a été lu, l'afficheur ponctuel rouge (a)
clignote 4 fois pour valider. Le chiffre 0 apparait.
Menuterminé.

m Etape de menu 2: programmation de la
fonction éclairage pour I'émetteur portatif
Actionnez brievement la touche O . Le chiffre 1
apparait surl'afficheur.

Actionnez a nouveau la touche O. Le chiffre 2
apparait surl'afficheur.

Appuyez sur la seconde touche de I'émetteur
portable permettant d'allumer la lumiére de 4
minutes.

Dés que le code est lu, le voyant rouge (a) clignote 4
fois pour confirmer la validation. Le chiffre 0 apparait.
Menuterminé.

Effacer tous les émetteurs programmés sur la
motorisation:

Brancher la prise de secteur de la motorisation en
maintenantlatouche © appuyée.

Euvgﬁt?ree gg Iranggﬂg : Réglage de la position
Appuyer pendant 3 secondes sur la touche © Le
chiffre 3 apparait sur I'afficheur (14a). Attendre un
petit moment jusqu'a ce que le chiffre 3 clignote.
Appuyer sur la touche A et veiller a ce que la porte
avance dans le sens "OUVERTURE”.
Si la porte avance dans le sens
! FERMETURE opposé avec la touche
O appuyer sur la touche pendant
3 secondes supplémentaires. Le chiffre 3
clignote brievement. Le sens de marche a été
basculé. Avec la touche A, amener la porte en
position finale OUVERTURE souhaitée (17b). La
touche ¥ permet de carriger la position en direction
FERMETURE. Lorsque la position finale
OUVERTURE souhaitée est atteinte, appuyer sur la
touche O. L'opérateur enregistre la position finale
OUVERTURE et le chiffre 4 apparait sur l'afficheur.

Etape de menu 4: réglage de la position finale
inférieure

Attendre un petit moment jusqu'a ce que le chiffre 4
clignote. Appuyer sur la touche . La motorisation
faitavancer la porte dans le sens FERMETURE, tant
que la touche reste appuyée. En appuyant sur la
touche A, on pourra corriger la position en direction
OUVERTURE. Lorsque la position finale
FERMETURE souhaitée est atteinte, appuyer sur la
touche O. L'opérateur enregistre la position finale
FERMETURE et le chiffre O apparatt sur l'afficheur.

mCourse d'apprentissage de I'effort

Attention: Pendant ces mouvements d'ouverture
et de fermeture, la motorisation fait I'apprentissage
des courbes d'effort et il n'y a pas de limitation
d'effort! Ces courses ne devront pas étre
interrompues. Pendant ces parcours, l'afficheur
indique le chiffre 0.

- Appuyez sur la touche & . La motorisation ouvre
la porte jusqu'a ce que la position finale
supérieure soit atteinte.

- Appuyezde nouveausurlatouche . L'opérateur
ferme la porte jusqu'a ce que la position finale
inférieure soit atteinte.

- Auboutde 2 secondes environ, I'affichage O
s'éteint

mContréle du limiteur d'effort

- Placer un obstacle (p. ex. le carton de la
motorisation) sous le profile de contact de la
porte.

- Faire démarrer la porte a partir de la position
finale OUVERTURE.

- La motorisation fait avancer la porte sur
l'obstacle, celle-ci s'arréte, puis remonte
automatiquement en position finale supérieure.

Aprés toute modification apportée sur les ressorts de
la porte, le parcours d'apprentissage de l'effort devra
étre répété: Allez dans I'étape de menu 5 et appuyez
sur la touche © pendant 3 secondes. Le chiffre 0
s'affiche. Procédez alors au parcours
d'apprentissage de ['effort comme indiqué au
paragraphe 19.

* Programmations spéciales

Afin d'accéder aux menus pour les réglages
spéciaux, vous devez rester a nouveau appuyé
pendant 3 secondes sur la touche O. Le chiffre 3
apparait sur l'afficheur. Actionnez la touche © pour
passer I'étape 3 du menu. Restez alors appuyé sur la
touche O pendant 3 secondes jusqu'a ce que le
chiffre 5 apparaisse. Actionnez la touche © pour
passerdes étapes du menu.

Etape de menu 5: limitation d'effort pour le
mouvement d'ouverture

Si vous avez quitté auparavant le menu de
paramétrage, maintenez la touche O pendant 3
secondes, jusqu'a ce que le chiffre 3 s'affiche.
Appuyez ensuite 2 fois sur la touche O jusqu'a ce
que le chiffre 5 s'affiche. Au bout de 2 secondes
environ, l'afficheur clignote avec le chiffre paramétré
pour la limitation d'effort d'ouverture. On pourra
augmenter ou diminuer la limitation d'effort a l'aide
des touches & et V. Aprés le réglage, appuyer sur la
touche O. Le chiffre 6 s'affiche

Etape de menu 6: limitation d'effort pour le
mouvement de fermeture

Au bout de 2 secondes environ, l'afficheur clignote et
le chiffre paramétré pour la limitation d'effort de
fermeture s'affiche. On pourra augmenter ou
diminuer la limitation d'effort a l'aide des touches
A et V. Aprés le réglage, appuyer sur la touche O.
Le chiffre 0 apparait sur I'afficheur. Contréler ensuite
les efforts programmeés et le cas échéant répéter les
réglages.

Attention! Un effort réglé trop haut peut entrainer

des blessures corporelles. Le réglage programmé
en usine est4!

Etape de menu 7: durées d'éclairage

Appuyer surlatouche O jusqu'a ce que le chiffre 7
s'affiche.

menu durée temps de 24V
valeur éclairage préavis

0 60 s - 60 s
1 120's - 120 s
2 240's - 240s
3 0s - 0s
4 0s 3s 0s
5 60 s 3s 0s
6 120 s 3s 0s
7 60s Os TAM
8 120 s Os TAM
9 240s Os TAM

Si un temps d'alerte est réglé, la lumiere et le raccord
24V s'allument avant que la commande ne se mette
enroute. Le réglage en usine définit la valeur 0.
TAM: Message OUVERTURE de porte; sila porte
n'est pas fermée, présence de 24 V pour
signalisation.

Etape de menu 8: distances freinées
Appuyer sur la touche O. Le chiffre 8 apparait sur
I'afficheur.

Menu Start  Stop Start  Stop
valeur  ouvert ouvert fermé fermé
0 0 0 0 0

1 15 0 15 0
2 0 15 0 40
3 15 15 15 35
4 25 30 25 40
5 15 15 15 50
6 15 15 15 15
7 35 35 65 45
8 55 15 15 100
9 uniquement course freinée

Ces chiffres correspondent aux distances freinées
en cm mesurées au niveau du chariot.

Indication importante:

Le réglage de la valeur 4, réalisé en usine, devra étre
conservé. Une modification des distances freinées
ne pourra étre effectuée qu'avec l'autorisation
formelle du fabricant de la porte. Appuyer sur la
touche O. Le chiffre 0 apparait surl'afficheur.

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!



Etape de menu 9: Fonctions spéciales
Appuyer sur la touche O. Le chiffre 9 apparait sur
I'afficheur.

Menu mode d’operation
valeur

0  Fonctionnement standard
(Réglage standard a la livraison)

1 Fonctionnement standard avec position
d'aération
Utilizer la 2e touche de I'émetteur portatif
ou le poussoir intérieur, signal 112
(accessoire), pour ouvrir en position de
ventilation.

2 Ouverture partielle d'une porte
sectionnelle latérale
Utilizer la 2e touche de I'émetteur portatif
ou le poussoir intérieur, signal 112
(accessoire), pour ouvrir partiellement sur
environ 1m.

Aprés changement du mode de
fonctionnement0, 1, 21a 2e touche de
I'émetteur portatif doit subir un nouvel
apprentissage.

Menu ouverture et fermeture

@D »

Menu de fermeture automatique
Réglage du temps en position ouverte dans
le menu A

7 Menu de fermeture automatique
Si les cellules sont franchies, le temps en
position ouverte est réinitialisé.

8 Menu de fermeture automatique

Pour la fermeture automatique, menu
6,7,8,il est imperatif d'installer les
cellules photo électriques, voir dessin
13d.

Etape A: Réglage du temps en position ouverte
Appuyer surle bouton O. La lettre A apparait . Vous

pouvez regler le temps en position ouverture
uniquement sivous avez choisile menu6,7,8.

Valeur

r Le temps en position ouverte
affichée

(sans compterles 10 sec aprésle
clignotement du feu)
0s
10s
30s
60s
90s
120s
150s
180s
210s
240s

OCOONOOOGORAWN-=O

Cherclient,

Le produit que vous avez acheté a été contrélé par

nous a plusieurs reprises au cours de sa fabrication

pour vérifier que sa qualité et sa fonctionnalité

étaient parfaites.

Si malgré ces mesures, le produit venait a de plus

fonctionner correctement, en partie ou totalement,

pendant la période de garantie, en raison d'un défaut

de matériau ou de fabrication, nous nous engageons

aréparer ou remplacer gratuitement la marchandise

défectueuse ou a proposer une réduction

raisonnable, en fonction de notre propre

appréciation.

Sont exclus de cette clause les vices qui sont

survenus acausede:

- travaux de montage et de branchement mal
effectués;

- mise en service etcommande incorrectes;

- application d'une contrainte inappropriée ou
maintenance insuffisante;

- réparation effectuée parune personne non

Clauses de garantie

qualifiée

- usure normale ou modifications du propre chef
de I'utilisateur

- utilisation de pieéces non d'origine ou retrait de la
plaque signalétique;

- dommages mécaniques (effets de chutes ou de
chocs);

- force majeur et conditions climatiques

exceptionnelles (foudre, inondation etc.)
- destruction parnégligence ou délibérée.

Aucune garantie ne s'applique sur les pieces d'usure
et les consommables (p. ex. les ampoules, les piles,
les fusibles).

Conditions préalables pour la garantie

Vos droits a la garantie découlent du contrat d'achat
conclu avec le vendeur. Vos droits issus du contrat
d'achat ne sont pas affectés.

La garantie s'applique uniquement aux vices sur
I'objet du contrat. Nous ne prenons pas en charge les
co(ts inhérents dus au montage et démontage, a la

vérification des piéces, aux frais de transport et
postaux ainsi aux droits aux indemnités et aux
réclamations dues au manque a gagner.

Les pieces concernées doivent nous étre retournées
sur demande, port payé, et deviennent notre
propriété dés la livraison d'une piéce de rechange.

Droit alagarantie
Sous présentation d'un justificatif (bon d'achat) de
l'application de la garantie, nous accordons la
garantie suivante :

5 ans surles piéces électroniques de lacommande

2 ans sur les piéces de la commande a distance et
des accessoires.

La période de garantie commence le jour de la
livraison.

Un recours a la garantie ne signifie pas la
prolongation de la période de garantie.

Nous accordons une garantie de 6 mois en cas de
réparations ou sur les piéces remplacées, et au
moins le délai de garantie d'origine.

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!



* Notice d’utilisation

La présente notice d’utilisation d"écrit le maniement
s(r et correct du produit. Les consignes de sécurité
et instructions indiquées dans la présente notice
doivent impérativement étre respectées, de méme
que la réglementation locale de prévention des
accidents en vigueur pour le domaine d’utilisation
concerné et les consignes générales de sécurité.

Montrer a toutes les personnes
utilisant la porte la maniére sire et
correcte de la manceuvrer.

Ne pas confier les émetteurs
portatifs a des enfants.

Surveiller les processus
d'ouverture et de fermeture lors

de la manceuvre de la motorisation.
de pas tolérer la présence de
personnesou d'objets dans

la zone de déplacement de la porte.

> > [>

* Fonctionnement standard (0)
(mode de fonctionnement réglé en usine)

La motorisation de porte de garage peut étre
actionnée au moyen d'un impulseur de type
émetteur portatif, contacteur a clé, etc. Une bréve
impulsion suffit.

Fonctionnement:

Premiére impulsion:

la motorisation démarre et fait avancer la porte vers
la position finale OUVERTURE ou FERMETURE
programmée.

Impulsion donnée pendant le déplacement:
la porte s'arréte.

Nouvelle impulsion:
la porte inverse sa manceuvre et continue dans le
sens contraire.

sDéverrouillage rapide

Pour les opérations de réglage, en cas de panne de
courant ou d'anomalie quelconque, la porte peut étre
désolidarisée de la motorisation au moyen de
l'interrupteur a tirette se trouvant sur le chariot. Elle
sera ensuite manceuvrée ala main.

Si la porte doit étre manceuvrée a la main pendant
une période prolongée, on devra utiliser la goupille
d'arrét en place (voir fig. 12). Le verrouillage de la
porte utilisé pour la manceuvre avec motorisation qui
est alors hors service devra étre remonté, sinon la
porte ne sera pas verrouillée en position fermée.
Pour reprendre le fonctionnement avec
motorisation, replacer la goupille en position fixe (a)
et mettre le verrouillage de la porte hors service.

A la transmission d'une impulsion, la porte sera de
nouveau automatiquement verrouillée par la
motorisation.

« Dispositif interne de sécurité

Si la porte rencontre un obstacle en fermeture, la
motorisation s'arréte et libére I'obstacle en
remontant la porte jusqu'en position finale
supérieure. Pendant les 2 dernieres secondes de la
fermeture, la porte ne laissera qu'un interstice ouvert
pour pouvoir libérer I'obstacle, tout en jetant un
regard dans le garage.

Si la porte rencontre un obstacle pendant
'ouverture, la motorisation s'arréte et le sens de
marche s'inverse pendant environ 1 seconde.

* Dispositifs externes de sécurité

Schéma de connexion, voir fig. 13

Contactde portillon (STOPA)

Un portillon ouvert stoppe immédiatement la
motorisation ou I'empéche de démarrer.

Barriére photoélectrique (STOP B)
Une interruption du faisceau lumineux pendant la

fermeture entraine l'arrét et la remontée
automatique de la porte. Une interruption du
faisceau pendant I'ouverture n'a aucune influence
surle mouvementde laporte.

+Eclairage

La lumiere s'allume automatiquement aprés la
transmission de limpulsion pour le démarrage et
s'éteint aprés I'expiration du temps programmé
(Temps réglé en usine: environ 60 secondes).

*Feude signalisation

Si un feu de signalisation a été installé pour signaler
les processus d'ouverture et de fermeture, il
clignotera en méme temps que la lampe se trouvant
dans l'opérateur des qu'une impulsion de démarrage
sera transmise. Le démarrage de la motorisation est
temporisé en fonction du temps de préavis
programmé (voir étape de menu 7).

« Emetteur portatif

Programmation d'émetteurs manuels
supplémentaires: voir étapes de menu 1 et 2 (fig. 15
et16).

Changement de pile: faire coulisser et ouvrir le
couvercle du compartiment a pile de I'émetteur
portatif. Sortir la pile du compartiment. Installer une
pile neuve en respectant la polarité. Refermer le
couvercle.

Ne pas jeter les piles vides dans les ordures
ménageéres (déchetterie spéciale)!

¢ Autres modes de fonctionnement

Il est possible de sélectionner un autre mode de
fonctionnement dans le menu 9. Le réglage
correspondant pour le menu 9 est indiqué entre
parentheses.

¢ Fonctionnement standard avec position
d'aération (1)

La position d'aération sert a aérer le garage. La porte
s'ouvre surenviron 10cm.

Commande identique au fonctionnement standard.
Une impulsion donnée surla 2e touche de I'émetteur
portatif ou d'un autre impulseur permet de placer la
porte en position d'aération depuis n'importe quelle
autre position.

Au bout de 60 minutes, la porte se ferme
automatiquement ou bien peut étre fermée par
l'intermédiaire de tous les émetteurs d'impulsions.

¢ Fonctionnement sur une porte sectionnelle
latérale (2)

Une ouverture partielle sur environ 1 m a la place
d'une ouverture entiere permet d'entrer dans le
garage.

Une impulsion sur la 2e touche de I'émetteur portatif
ou un autre impulseur permet de placer la porte en
ouverture partielle depuis n'importe quelle autre
position.

Cycle d'ouverture etfermeture (5)
Réglage des menus aprés avoir installé un récepteur
dans le moteur.

Description des fonctions:

Porte fermée:
Si vous appuyer sur le bouton, la porte s'ouvre en
totalité.

Pendant le cycle d'ouverture:
Si vous appuyer sur le bouton, la porte continue son
cycled'ouverture.

Porte ouverte:

Si vous appuyer sur le bouton, la porte se ferme
totalement.

Pendant le cycle de fermeture:

Sivous appuyersur le bouton, la porte repare dans

son cycle d'ouverture totale.

Fermeture automatique (6)

En mode fermeture automatique, si vous appuyer
sur le bouton, la porte s'ouvre totalement. Apres le
cycle d'ouverture et les clignotements du feu, la
porte se referme. Si vous coupés les faisceaux des
cellules en cycle de fermeture, la porte s'ouvre
totalement. Il ne se passe rien si vous coupés les
faisceaux pendantle cycle d'ouverture.

Fermeture automatique (7)

Méme fonction que la (6), mais si les cellules sont
coupés avant le clignotement des feux, la porte se
referme directement.

Fermeture automatique (8)

Méme fonction que la (6), mais si vous appliquer une
impulsion pour fermeture avant le clignotement des
feux, laporte se referme directement.

e Entretien / Contréle

Pour votre sécurité, nous vous
conseillons de faire controler
I'installation de votre porte de garage
par un spécialiste avant la premiére
mise en service et selon les besoins
(mais au moins une fois par an).

Surveillance de la limitation d'effort

La commande de la motorisation dispose d'un
systéme de sécurité a 2 processeurs assurant la
surveillance de la limitation d'effort. Dans chaque
position finale, le débrayage intégré de l'effort est
testé automatiquement. On devra contréler
l'installation de la porte avant la premiere mise en
service, puis au moins une fois par an et effectuer a
cette occasion une vérification du limiteur d'effort
(fig. 21).

AN

L'effort d'ouverture peut étre réajusté dans I'étape
de menu 5, celui de la fermeture dans I'étape de
menu 6.

Attention! Un effort réglé trop haut peut
entrainer des accidents corporels.

«Compteurde cycles

Le compteur de cycles enregistre le nombre
d'ouvertures/fermetures effectuées par la
motorisation.

Pour consulter I'état du compteur, maintenez la
touche & enfoncée pendant 3 secondes jusqu'a
l'apparition d'un chiffre. Le chiffre affiché indique
I'une aprés l'autre les valeurs numériques en
commencgant par la position de décimale la plus
élevée jusqu'a la plus basse. A la fin, un tiret
horizontal apparait, par exemple : 3456
mouvements, 3456—

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!



* Mode de reconnaissance des anomalies
Remarque importante: débrancher impérativement le courant avant de procéder a toute operation sur la motorisation!

Anomalie

Causes possibles

Remeéde

La porte ne s’ouvre ou ne se ferme pas
entiérement.

Le mécanisme de porte s’est modifié.

Le reglage de I'effort de fermeture ou
d’ouverture est trop faible.

Le réglage de la position finale n’est pas correct.

Faire controler la porte.

Procéder a un réglage de l'effort.

Procéder a un nouveau réglage des positions
finales (menues 3 et 4).

La porte fait pression dans les positions
finales.

Le réglage des positions finales n’est pas
optimal.

Procéder a un nouveau réglage des positions
finales (menues 3 et 4).

Aprés la fermeture, la porte s’ouvre de
nouveau et laisse un interstice ouvert.

fermée.

La porte se bloque juste avant la position

Rétirer 'obstacle ou procéder a un nouveau
réglage de la position finale FERMETURE
(étape menue 4).

La porte ne réagit pas a 'impulsion transmise
par 'émetteur portatif, mais réagit a la
manocevre par bouton-poussoir ou autres
impulseurs.

La pile de I'émetteur portatif est vide.
Il n’y a pas d’antenne ou elle n’est pas orientée.
Aucun émetteur n’est programmé.

Changer la pile de 'émetteur portatif.
Installer ou orienter I'antenne.
Programmer 'émetteur portatif
(étape de menue 11).

La porte ne réagit ni a l'impulsion transmise
par 'émetteur portatif ni a d’autres
impulseurs.

Voir Affichage de diagnostic.

Voir Affichage de diagnostic.

Rayon d’action trop faible de I'émetteur
portatif.

La pile de I'émetteur portatif est vide.
Il n’y pas d’antenne ou elle n’est pas orientée.
Blindage sur place du signal de réception.

Changer la pile de 'émetteur portatif.
Installer ou orienter 'antenne.
Brancher une antenne extérieure (Options).

 Affichage de diagnostic

L’affichage sert au diagnostic d’anomalies éventuelles pendant le fonctionnement.

Chiffre Etat

Diagnostic / Remede

La motorisation démarre et le chiffre 0 s’éteint.

La motorisation regoit une impulsion & l'entrée DEPART ou par un émetteur.
Fonctionnement normal.

Position finale supérieure ouverte atteinte.

Position finale inférieure fermée atteinte.

Position finale de la porte non atteinte.

(] Le chiffre 0 reste affiché pendant le mouvement La motorisation effectue une course d’apprentissage pour limitation d’effort.
u d’ouverture ou de fermeture suivant et s'éteint ensuite. Attention: I'effort des courses n’est pas surveillé!
[m} Le chiffre 0 reste toujours affiché. Course d'essai de force pas terminée. Répéter.
o Trop de pression sur les positions finales de la porte. Réglage porte.
| La porte ne fait aucun mouvement d’ourverture Le raccordement STOP A est coupé.
! ni de fermeture. Le dispositif externe de sécurité a réagi (ex. Portillon).
'_3 La porte ne se ferme plus. Le raccordement STOP B est coupé.
Le dispositif externe de sécurité a réagi (ex. Barrage photoélectrique).
3 Réglage porte et course d'essai pas terminés Dans les menus 3 et 4 ré-effectuer le réglage de la porte et terminer
correctement la course d'essai de force.
L’ Impulsion continue au niveau de 'entrée DEPART. La porte n’accepte plus aucune impulsion de départ.
L'impulseur externe transmet une impulsion continue (ex. Touche coincée).
C' Une faute est intervenue au moment du paramétrage Course de déplacement trop longue.
- de la motorisation. Procéder a un nouveau réglage (étapes de menu 3 et 4).
"l Erreur lors de la course d'essai. Re-calibrer les positions (étapes de menu 3 et 4).
Ne pas avancer trop fort sur les positions finales.
q Porte ne fait aucun mouvement d’ourverture ni de fermeture.Erreur lors du test automatique. Intemrompre réseau.
E Moteur immobilisé. Le moteur ne tourne pas. Faire appel a un spécialiste.
c Le frein électronique est activé. Oter l'entrainement des positions finales supérieures.
! La lumiére du garage reste allumée. Controler la porte et les ressorts. Régler plus bas la position finale supérieure.
O Verrouillage vacances activé, la porte ne s'ouvre pas. Interrupteur a coulisse sur SafeControl / Signal 112 validé. Remettre a zéro.

Effacer les codes radio
Appuyer sur la touche ovale. Brancher la fiche secteur et appuyer en méme temps sur la touche.
Tous les codes radio calibrés des émetteurs manuels sont effacés.

Rétablir les réglages par défaut.

Appuyer en méme temps sur les touches Ouvrir et Fermer. Brancher la fiche secteur et rester appuyé
3 secondes surlestouches.

L'état de livraison est alors rétabli.

Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!




13n,p @aInp €| 81no} Juepuad uaialiua,p 18 lojdwa,p ‘@sod ep 82110U 8}180 JOAIBSUOD Z8||INBA

1]1IIn,p @2.np €| 8o} juepuad uapeiua,p 18 jojdwa,p ‘@sod ap 82110U 81182 JOAIBSUOD Z8|[INBA

sa|qis)| / ssje|dwod

sa|qis)| / sse|dwod

ss|qis)| / ssjo|dwod

1819 / JUBWIBUUOIIOUO}

1819 / JUBWIBUUOIOUO}

1819 / JUBWIBUUOIIOUO}

1819 / JUBWIBUUOIIOUO)

1819 / JUBWIBUUOIIOUO}

1819 / JUBWIBUUOIIOUO}

JUBWBUUOIOUO} / B}

911UNd9s ap seouelsiq

6% 0Z & s19.ie;S |IBjUBA &7

suas ap abueyo 1o alalle

aoueUsjUleW a8p / UoHESI|IIN,P

/ 8bejuow ap salj0N

auod ep uone|eisul| ap
9]ILUIOJUOD P UONBIE[D9WIONUOY
39 uoneubisep

/ anbiis|eubis anbe|d
uojjejuswinaoq

aInjawWis) 8p SpJog sap uolj8joid
anbuos|aojoyd saislieg

xna} Jed uonesijeubis

apod ap ainjawIsy ap 10BIU0D
uojjidod ap 100D

uojjiiod

ainuss/abe|inolisp

sjpsodsip sanny

afejuow ap 8)Is INS JuBWBUUOIIAUT
auuosJad ap

JUBWSABINOS 8| 8J1UOD UOI}O8]0ld
9010} | 8p UoleHWIT

JUBWA||IESIO 3] }O JUSBWASEIIY,| BJHUOD dJINIJS

jele

JUBWBUUOIOUO} / B}

JUBWBUUOIOUO} / B}

jele

uonexy / je19

jele

jele

91LNO9s ap sauIqoq Z

wswalsnfe / 1219

wswalsnfe / 1219

anbpeleubis snbeid / jele

anbpeleubis snbeid / jele

jele

wswalsnfe / 1219

1619 / UOljEIUBLID

uoiexiy / 1e19

wswalsnfe / 1219

abessielb / jej0

abessielb / jej0

wswalsnfe ; 1219

anbiewal

sllliqeIANSOUB

1819 B
sajeudoud

uy ap uoneAnoesaq
1nepod Ina)jawa / SII0SSnod
‘Juswauuooe,p sjsodsiq
sInooas ap / epides abe|inoueneq
senbljoale sjuswaploooel / saubi
8]0SU0D / |Ied / UONESLIOION
apuBWIWOY [ UOIJESLIO)o

1 us aiqe,| ap [elpel Juswaoe|deq
anyo-jue siINdeg
jusws|nolua,p sinoque|
8|qed 8p uolexi

*018 a|idnob ‘suids
B1INOYS Bp sjusWl]
spossal sap

ainjdni e| asju09 jysodsiq
HOSSaY B sajlswned
spossay

sjujod np wmm._n___suw

|lejuep

apod ap abepinby sissey)
10BlUOD Bp Salleq / SJUlop

191eb ap poddns / 18|89

s8|noiue sjuswWws|e

/ UOIE}Ol Bp Sulod
SjusWapIodoE.l / SUOIIEXIH

apod E| 8p [enuewW JusWaUUOOYy
apod

juasald juswadinba

(991A49s UL asiw e| ap sJo] Juasaid Juswadinba,| Jays09)

auod ap uone|[eIsul,] 9p UOHEIYLIGA 3P 3)SIT

*9oUBUSUIRW IP S3||92 3P 9]0JIU0D
op suopeiado sa| ISIOUIIDHIP
9p JUBIAUOD || :UOIJUdINY

asjuaWwnoop alje Jusws|ebs
1op auod ap uole|eisul| e asyuodde
(essuiolne 1s) uoledlpow  81noj

*SOLIOLUOD UOU 80UEUSIUIELL/S|QJIUOD
op Seo ue allllqesuodsal
@lno} aul|o9p 1uedlIqe} o7

*S99AJI8S]O JusLaAeladwl
9ll9 luswe|eba luaAlOp
(eoueuBlUIBW Bp 18 SPUBWILIOD
ap ‘sbejuow sp ssaubisuod) auod

ap Uole||eISUl,| 8P UolieluawWNIop

e| ap senss| suonduosaid sa7
("]lenuew

juswauuoloe e sapod ss| Jnod
Jusws|efs suopuewWOoIal 8] SNON)
*99Nj08Y8 8OIAISS UB as|w k| saide
usoluyo8) np sulew ssp aie|dwod
ndal Jlone,| saide uopes|n,p
@aJnp e| 8ino} juepuad auod
Sp Uuolje||elSUI| 8P UOljeUBWNI0P
e @nb }joJpua BWaW nNe J8AIBSU0D 8|
Hop jueyoldxs,7 ‘luinoy uopoadsul,p
J18|yed 8| suep sajusawnoop
8119 JUBA|OpP 9|0JlU0D 8p
18 8oUBUSlUIBW 8P XNEABI} S8] SNO|.

*Segsuojow abeieb ap seuod }@

sapod ‘saJjgus) s8| Jnod seAloalld,
zZez uoneiuswslbal e] aubewsaly,|
inod swwo2) senbyoads ssjeuolieu
suoljejuswa|bal sa||8anjuans
s8] uo|es juswslebs ‘sdueusjuiew
ap 8oljou e| suep jueouge) 8| Jed
snAa.d sa||eAIB]UI SB] UO|BS 18 82IAI8S
us asiW e| ap slo| spadxs sap no
(eouslladxa Jna| 18 8OUESS[BUUOD IN3J)
Jed ap saJessad9U S8ouUs}edwod sap
juesodsip }@ esudoidde uolew.oy
e|] o Inb ssauuosiad sap 1uos
89) saillenb abejuow ap susiIUYD8)
sap Jed sanusjalius noye sasloadsul
aJ18 JuaNop sessuojow sapod s8]

soleIouD

ayiod ap uoljejjeisul,| ap 9]QJ3L0D

SaINnalIg}n SUOIEILIPON saguuop salny

:aInjeubig :8] ©9N)0dYS SOIAISS US SSIN|

:uaIoIUYD8} ‘WON :UBIoIUYDa) ‘991008

99]A19S U asiw }a abejuopy

:alod | ap suoisuawiq

‘|lejueA np spiod oL9s ap (N

:uopeolige} ap sguuy :9|9po\|

:apod e ap sanbisugloeien

JuswWwauUol}ouo} ap apo Jueosuqe

:uonesLIqey ap 8jeq :uojpjesiiolow ap a|apoN

uopesiiojow ap saguuoq

:apod ej ap
uonjejje}sul,p yuawasejdwg

:uonejjeisuy,| ap jueyoldxy

uoljoadsul,p Ja1ye)




juonesijin,p @a.inp e| 81no} jJuepuad uapeius,p 18 jojdws,p ‘@sod ap 821}0uU 81182 JOAIBSUOD Z8|[INBA juonesiin,p @ainp e| 8ol Juepuad usiaJiud,p 18 jojdwa,p ‘esod ep 82J10U 8}180 JOAI9SUOD Z8|[INBA

- 10}09. ulbeuep
zue| gy |aeyain
é& 9102 0¥} ‘punwiog

*SaUIYOB|A SAOBIIP B] 9P SUOI}ISOds|p XNE 8w Jojuod
189 apod ap uope|eisul,| anb auiwis}ep 919 e |1,nb saide,nb aoiaI8s US SIW 2119 Jlop au }inpoid a7

N3/0€/710C INTD SANOSIIP E| B SLIOJUOD 1SS 9)|F @

"N3/SE/Y L0Z UOISUS) 8sSEG JO SAOSIIP B| B SWIOJU001S3 ]| @

"sognbiidde 919 U0 GHHZ LNT 10 €512 LN
‘LyZE L NI seosiuowiey sawliou SO "Sollligey IBSSo,p SaJjuad SO| DOAB UO|JBIDOSSE Ud S9s|eal 919

U0 SjuEpUOdSa1100 SB|QIU0D Silwald S9| ‘SeoljoW $8210) sap aljed el Inod *330/90 1/68 UOKONISUO
ap sjnpoud Sa] JUeUISOU0D T SA)OBIIp Bl Op Sajuepuodsaiiod suopisodsip Xne awIouod 1sd 9|3 e

‘g [I/\ ©Xauuy,| UOJaS S9910 919 JUO Sanbjuyos} sjUSWNOOpP SO @

‘L-68€ 1L N3 @9siuowley awiou a7
O71d/ 1M ‘9 dOLS e94ug
O71d/ 1M 'V dOL1S @94u3
Od/ ey ‘aulalul 8210 ap uonejwiT

'SSPUBLUWIOD SBP SH[Iqel 18 JIUNPS L'Z'L -

| | (U oJeiousb aaoaaq -
:sognbijdde )9 Juo | 8XaUUY,| UOJSS SSIUBAINS S8|ejUSWEPUO} S)1IN0YS op suopdiuosaid se e

‘abeieb ap s1i0d op UoHE||EISUl SUN SUEP S9}UOW 8119 B 99UlSap

189 9||19,nb 18 (99UUE/SI0W) 0 |/10 @6enbiew np njued e 39/z1/900Z SOUIYOB\ SAlOalIp B| B puodsaliod

S€08 ‘SE9S ‘€2Z¥ ‘00Z dheWOAON

abeleb ap apod ap uonesuojow 9| anb 101 aiejpop

punwiioqg Svivy-d

9 Bamuaynyuasig
Hqwio 211eW.I0) WI3JOAON
9]QA1u02 Jajwaid ‘92IAIS UD ISIN

gl elled ‘|| exauuy ‘J)/Z2#/900 SOUIYIB\ SAl0alI(] B| UOjes 2191005 B| 9p 95S2.pY | 9)9I00S B| 9p 9ssaIpy
ajeiled auiyoew aun,p abejuow sf anod / aImeubig / ainmeubig
uoljeie|d9Q s(a)anyoaye saabixe sainsaw/xnenel] aleq

sowuddns sinejag | anoapa ajonuog

mmmw:o_(: 9P 19 SHUWIOJUOI DpP uoljele]daq ayod ap uoilje|jejsul,] 9p asueudjuiew ap }d 9j01}U0d ap sjiesynsne



