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Etape 1 : 

Dévisser le coffre arrière et la joue 

Etape 3 : 

Revisser le coffre et le pied de joue 
ensemble 

Etape 4 : 

Riveter la cornière anti-flexion sur le coffre 

Novorol® : Mise en place de la cornière anti-flexion pour 
les dimensions > 3600 de large avec un coffre de 300 et 
pour toutes les portes ayant un coffre de diamètre 360 

Etape 2 : 

Insérer le pied de joue en butée 
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Déclaration de conformité CE 
Attestation N° CET0058573 

Selon la norme EN 13241-1 Portes, norme produits , annexe ZA 

Novoferm France 

ZI Les Redoux 

44270 Machecoul 

Déclare par la présente, que : 

les portes de garage à enroulement motorisées NovoRol®,

sont conformes aux dispositions en vigueur de la norme européenne relative aux produits du 

bâtiment (directive 89 / 106 / EWG) 

et que en liaison avec la motorisation de type Somfy, 

elles sont conformes aux dispositions en vigueur suivantes : 

- Directives européennes relative aux produits du bâtiment (directive 89/106/EWG) 

- Directives européennes relative aux machines (directive 98/37/EG) 

- Directives européennes relative aux basses tensions (directive 73/23/EWG) 
- Directive CEM (directive 89/336/CEE). 

La norme harmonisée suivante a été appliquée : 

- EN 13241-1  

Un essai initial de type a été réalisé par l’organisme : 

CETIM 
7 rue de la Presse

F – 42952 ST ETIENNE 

Machecoul, le 22 juin 2010    

Laurent ROBIN 
Directeur Marketing et Développement 

Nous déclarons avoir respecté les instructions de pose du fabricant. 

 Entreprise de montage : …………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

Fait à : ……………………………………    Signature…………………….. 
Le : ………………………………………. 

Ce document est à remettre par l’installateur de la porte à l’utilisateur final. 

                  FT 723 79 B 
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Justificatif de l’inspection et de l’entretien du système de porte

Date Travail effectué / mesures nécessaires Inspection effectuée Défauts corrigés

Signature / addresse de 
l´entreprise

Signature / addresse de 
l´entreprise

Première utilisation, première inspection

Les instructions de montage, d´utilisation et doivent être conservées dans un endroit sûr durant la durée de fonctionnement entière du produit.
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Contrôle mécaniques Case à cocher 

Vérification des attaches tablier 

Etat des fixations coffre et coulisses 

Fixation du moteur 

Présence du certificat CE 

Présence de la notice d’utilisation 

Engagement du tablier dans les coulisses 

Vérification et nettoyage des coulisses 

Contrôle électriques Case à cocher 

Vérification des fins de course 

Vérification des connexions électriques 

Vérification de la barre palpeuse 

Vérification de la barrière de cellules 

Vérification de l’armoire de commande 

Contrôle mécaniques Case à cocher 

Vérification des attaches tablier 

Etat des fixations coffre et coulisses 

Fixation du moteur 

Présence du certificat CE 

Présence de la notice d’utilisation 

Engagement du tablier dans les coulisses 

Vérification et nettoyage des coulisses 

Contrôle électriques Case à cocher 

Vérification des fins de course 

Vérification des connexions électriques 

Vérification de la barre palpeuse 

Vérification de la barrière de cellules 

Vérification de l’armoire de commande 

Livret d’entretien 
Coordonnée de l’installateur 

Date :     Adresse :  

Date de l’entretien :  

Signature     Signature du client               Cachet  
du technicien                               de l’entreprise 

Livret d’entretien 
Coordonnée de l’installateur 

Date :     Adresse :  

Date de l’entretien :  

Signature     Signature du client               Cachet  
du technicien                               de l’entreprise 
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