
Tableau de configuration des grappes de ressorts à installer de chaque côté de la porte
Ces ensembles sont conçus pour des portes sectionnelles avec isolation de 40 mm
Vous pouvez remplacer vos ressorts de traction d'origine par ceux-ci en fonction de votre taille de porte

Largeur de porte

LG ressort QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type

1800 715 1 D 1 E 1 B 2 D 2 B 1 D 1 E 2 B 2 F

2000 715 2 D 2 B 1 D 1 E 2 B 2 E 2 B 1 E 1 F 2 B

2125 715 1 D 1 E 1 B 2 E 2 B 1 E 1 F 2 B 2 F 2 B

2250 715 2 F 1 E 1 F 2 B 2 F 2 B 2 F 2 B

2375 715 1 E 1 F 2 B 1 E 1 F 2 B 2 F 2 B

LG ressort QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type QTE Type

1800 715 1 E 1 F 2 B 1 E 1 F 2 B 2 F

2000 715 2 F 2 B 2 F 2 B

2125 715 2 F 2 B

2250 715

2375 715
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